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Bij spreidnagels vormt zich aan 

de blinde zijde een grote sluitkop 

doordat de huls open splijt of een 

paraplu vouwt. Hierdoor trekken 

de nagels de te ver binden delen 

krachtig naar elkaar en zijn ze 

zeer ge schikt voor het bevestigen 

aan dun ne plaat of het verbinden 

van zachte materi alen. Ook als de 

gaten in de te verbinden delen te 

groot zijn of niet goed in lijn liggen 

kan met deze nagels een goede 

ver binding worden gemaakt. 

De trekpen van structurele 

spreidnagels breekt hoog af 

zodat een hoge afschuif sterkte 

wordt bereikt. Voor een goede 

trekpenborging moet een speciaal 

neusstuk op het blindklinkgereed

schap worden gemonteerd.

T-nagel 

HOOFDSTUK 4.6 

Structurele spreidnagels

Alle afmetingen in mm; genoemde waarden zijn richtwaarden; technische wijzigingen voorbehouden.
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Alle afmetingen in mm; genoemde waarden zijn richtwaarden; technische wijzigingen voorbehouden.

•  Nagelhuls: Aluminium 
• Trekpen: Staal verzinkt
• Deze nagel is bij uitstek geschikt voor toepassing in zachte materialen.
• Voor een goede borging van de trekpen in de nagelhuls moet een speciaal neusstuk 

worden gebruikt. PRN825 voor Ø 6,4 mm nagel.

Platbolkop

Afmetingen en toleranties

 340121    4,8  6,4 15,6 6,30 12,30   7350 

 340130  6,4 6,5  6,6 9,5  11,1 20,3   3,20 3,84 9550 4900  

 340126    13,2  15,8 23,8 6,45 13,60   10650 
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T-nagels

Bestelnummer

* Na het plaatsen kan de trekpen iets boven de nagelkop uitsteken. Dit is afhankelijk van het klembereik van de toepassing.


