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Standaard popnagels zijn zeer 

breed inzetbaar door het enorme 

assortiment.

Verschillende kopvormen 

leverbaar

Verschillende materialen en 

oppervlakte behandelingen

Verschillende diameters

Klinkbereik tot 26 mm

1

2

3

4

Trekpen  leverbaar in diverse 

materialen
5

De lage nagelkop, de corrosie- en vandaalbestendigheid maken 

popnagels zeer geschikt voor straatmeubilair. De popnagels 

worden aangebracht na het lakken van de onderdelen. Dit vereenvoudigt de 

productielogistiek en komt de corrosiebescherming ten goede. 

HOOFDSTUK 2.1

Blindklinknagels standaard

Alle afmetingen in mm; genoemde waarden zijn richtwaarden; technische wijzigingen voorbehouden.
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Alle afmetingen in mm; genoemde waarden zijn richtwaarden; technische wijzigingen voorbehouden.

•  Nagelhuls: Aluminium - AlMg 3,5
   Aluminium - AlMg 5  
• Trekpen: Staal    
• Deze nagels zijn zeer geschikt om zachte materialen zoals kunststof op metaal te 

bevestigen.

Grote platbolkop

Afmetingen en toleranties

Bestelnummer

 300104   
4,0 4,1 

 tot 4,8 8,5 3,90 11,50 
1,60 2,29 1330 1910 

 

 300038     4,8 - 6,4 10,5 4,08 12,50      

 300040     3,2 - 6,4 10,8  
15,24

      

 300041     6,4 - 9,5 14,0 
4,65

 
-
  

2,90 1980 3200
 

 300043   
4,8 4,9

 9,5 - 12,7 17,2 
-
 

16,51
 

2,11
 

 300044     12,7 - 15,9 20,3 
4,88

        

 
300110

     
13,5 - 19,8 25,5

  13,70  
2,64 2020 2800

 

            14,30     
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Blindklinknagels standaard

ALUMINIUM

met grote  
platbolkop op  
stalen trekpen

- -

-


