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Elektromechanische sluitingen
Kliksluiting, elektromechanische ontgrendeling (R4-EM)

De efficiënte elektromotor geeft 
de rotor met geringe stroom- 
opname zelfs onder zware  
belasting vrij.

Het bewezen concept van de R4 is 
met 1 klik veilig te sluiten.

Eenvoudig mechanisch vrij te geven in 
geval van stroomuitval.
Neem contact met ons op voor de 
kabels en montagebeugels.

De R4-EM elektromechanische kliksluiting is een sluitsysteem, waarbij de functies openen, 
vergrendelen, controleren en aansturen zijn geïntegreerd. De sluiting is compact en eenvoudig 
in the bouwen. Het systeem is flexibel en kan op een besturingssysteem naar keuze worden 
aangesloten (plug & play). De ingebouwde microschakelaar levert een uitgangssignaal voor het 
op afstand bewaken van de status met de mogelijkheid om externe apparatuur aan te sturen.
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•  Kliksluiting met  
elektromechanische 
ontgrendeling

•  Flexibel sluitsysteem; 
openen, vergrendelen, 
controleren en  
aansturen in één

•  Compacte inbouw en  
efficiënte bekabeling

•  Werkt bij hoge  
mechanische belasting

•  Laag energieverbruik  
(12-24 VDC)

•  Te koppelen aan  
diverse elektronische 
bedieningssystemen  
voor eenvoudig sleutel-
management
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WERKELIJKE GROOTTE

Elektromechanische sluitingen
Kliksluiting, elektromechanische ontgrendeling (R4-EM)

Connector
Molex Microfit 3.0 serie

Montage
Paneel voorbereiding

Directe vergrendeling

Accessoires

Kabel montagebeugel

R4-EM-52

Gegoten vangerVanger

Bestelnummer sluiting

Directe vergrendeling R4-EM-12-161

Bestelnummer accessoires

Vanger R4-90-121-10

Gegoten vanger R4-90-800-10

Kabel montagebeugel R4-EM-52

Materiaal en 
oppervlaktebehandeling
  
Mechanisme 
BEHUIZING: verzinkt staal 
ROTOR, MECHANISCHE VRIJGAVE: 
verzinkt staal 
VEREN: 300 serie RVS 
PENNEN: verzinkt staal

Elektronische bediener 
BEHUIZING: PC/ABS 
ROTORSTIFT: Acetal

Elektrische specificaties
Aanbevolen werkspanning: 12-24VDC
Gemiddeld stroomverbruik: minder 
dan 500 mA bij 12VDC
Maximale stroomverbruik bij 
blokkeren: 1 A
Ruststroom: 185 µA
Stuurstroom: 25 mA
Microschakelaar sluit bij sluiten van 
het slot
Maximale waarden micro schakelaar: 
3A bij 12 VDC max.

Kleurencode bedrading/
Connectornummering
PIN 1: bruin: massa (-)
PIN 2: rood:  
voedingsspanning 8-26VDC
PIN 3: oranje:  
stuursignaal 8-26VDC
PIN 4: zwart: centercontact 
microschakelaar
PIN 5: blauw: NO-contact 
microschakelaar
PIN 6: grijs: NC-contact 
microschakelaar

Draadlengte: 150 mm met 
connector

Opmerkingen
Neem contact met ons op voor 
mechanische vrijgave bedieners  
en kabels.
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5 blauw (sluiting status)

4 zwart (com)

-- open
-- gesloten
Rotor positie

-- open
-- gesloten
Mechanische vrijgave positie

6 grijs (mech. vrijgavestatus)

Elektromechanische sluitingen
Kliksluiting, elektromechanische ontgrendeling (R4-EM)

WERKELIJKE GROOTTE
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Ø3.28 x 2 doorlopende gaten 
voor beugelmontage. Geschikt 
voor 3,2 mm klinknagels. 
Maximale steekdiepte 5 mm.

30.5±0.4

Montagegaten M6

Montagebeugel voor vrijgavekabel 
(niet meegeleverd). 
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Mechanische
vrijgave
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PIN 1 aanduiding

PIN 6
PIN 5
PIN 4

6

12.5

Ø3.28 x 2 doorlopende gaten 
voor beugelmontage. Geschikt 
voor 3,2 mm klinknagels. 
Maximale steekdiepte 5 mm.

30.5±0.4

Montagegaten M6

Montagebeugel voor vrijgavekabel 
(niet meegeleverd). 
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Draaischoot

Mechanische 
trekker*
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Ø3.28 x 2 doorlopende gaten 
voor beugelmontage. Geschikt 
voor 3,2 mm klinknagels. 
Maximale steekdiepte 5 mm.

30.5

Montagegaten
(M6 of Ø7.0
doorlopend gat)

Montagebeugel voor vrijgavekabel 
(niet meegeleverd). Neem contact met 

ons op voor nadere gegevens
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Connector 
Molex Microfit serie 3.0

Materiaal en 
oppervlaktebehandeling
  
Mechanisme 
BEHUIZING: verzinkt staal 
ROTOR, MECHANISCHE VRIJGAVE: 
verzinkt staal 
VEREN: 300 serie RVS 
PENNEN: verzinkt staal

Elektronische bediener 
BEHUIZING: PC/ABS 
ROTORSTIFT: Acetal

Elektrische specificaties
Aanbevolen werkspanning: 12-24VDC
Gemiddeld stroomverbruik: minder 
dan 500 mA bij 12VDC
Maximale stroomverbruik bij 
blokkeren: 1 A
Ruststroom: 185 µA
Stuurstroom: 25 mA 

* Dubbele status feedback
Sensoren bij de mechanische 
vrijgave en de rotor zorgen voor een 
dubbele status feedback. Maximale 
waarden sensoren:  
3A bij 12 VDC max.

Kleurencode bedrading/
Connectornummering
PIN 1: bruin: massa (-)
PIN 2: rood:  
voedingsspanning 8-26VDC
PIN 3: oranje:  
stuursignaal 8-26VDC
PIN 4: zwart: centercontact 
microschakelaar
PIN 5: blauw: NO-contact 
microschakelaar
PIN 6: grijs: NC-contact 
microschakelaar

Draadlengte: 150 mm met 
connector

Opmerkingen
Neem contact met ons op voor 
mechanische vrijgave bedieners  
en kabels.

Uitgestelde vergrendeling en dubbele status feedback*

Bestelnummer sluiting

Uitgestelde vergrendeling R4-EM-99-161-20

Bestelnummer accessoires

Vanger R4-90-121-10

Gegoten vanger R4-90-800-10

Kabel montagebeugel R4-EM-52

Accessoires

Aansluitschema dubbele status feedback*

Gegoten vangerVanger Kabel montagebeugel

R4-EM-52

Mogelijke combinaties voor zwarte en 
blauwe draden (uitgangssignalen 4 en 5)

Positie mechanische vrijgave
Rotor positie

(Open) (Gesloten)

Vergrendeld Open circuit Gesloten circuit

Ontgrendeld Open circuit Open circuit

Mogelijke combinaties voor zwarte en  
grijze draden (uitgangssignalen 4 en 6)

Rotor positie

Rotor open Rotor gesloten

Gesloten circuit Open circuit
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Elektromechanische sluitingen
Kliksluiting, elektromechanische ontgrendeling (R4-EM)

Signaal deblokkeren R4-EM-2 Mechanische vrijgave (optioneel)

Signaal valt weg; blokkeert R4-EM-2 Mechanische vrijgave (optioneel)Mechanische vrijgave (optioneel)

Duwen om te sluiten

Mechanische vrijgave (optioneel)

Duwen om te vergrendelen

Mechanische vrijgave (optioneel)

Trekken om te openen

Signaal vrijgave R4-EM-1 Mechanische vrijgave (optioneel)

DEUR OPEN

DEUR OPEN

DEUR GESLOTEN

1 2 3
4 5 6
7 8 9
? 0 #

1 2 3
4 5 6
7 8 9
? 0 #

1 2 3
4 5 6
7 8 9
? 0 #

Signaal activeren

Signaal activeren

Signaal deactiveren

Uitgestelde vergrendelfunctie
Toe te passen bij zware deuren die niet makkelijk openveren en waar ontgrendeling op afstand i.c.m. manueel open en sluiten verkozen 
wordt boven automatisch openveren.

1 Een signaal deblokkeert de sluiting maar de deur blijft gesloten.

2 De deur kan met de hand worden geopend; de vanger kan uit de sluiting getrokken worden.

3 De deur kan met de hand worden gesloten; de vanger wordt in de sluiting teruggeduwd. De deur kan weer worden geopend zolang het 
signaal aanwezig is.

4 Zodra het signaal weggenomen wordt (met de deur open of gesloten) blokkeert de sluiting en kan de deur niet meer worden geopend na 
het sluiten. 

Bediening

Directe vergrendelfunctie
1 Een signaal deblokkeert de sluiting waardoor de rotor (die door de voorspanning van een veer meteen open veert) een lichte deur opent. 

De sluiting staat vervolgens weer in geblokkeerde staat, klaar om te vergrendelen zodra de deur gesloten wordt.

2 Duw de deur dicht om te vergrendelen.
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