
Deze autonome sluiting is een toegangscontrolesysteem bestaande  

uit een elektronisch slot, elektrische vrijgave en eenvoudige  

externe AA batterijhouder.

Leverbaar in versie met pincode of RFID toegangscontrole. 

Wordt snel en efficient zonder aanvullende bedrading in een  

rechthoekig gat gemonteerd.
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“Self Contained” elektronisch sluitsysteem (SC)
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Bestelnummer sluiting (zonder sluitlip)

D  Selectie montagebehuizing

Deurdikte Type montagebehuizing

1 - 5 (0.04 - 0.19)
Lange behuizing D  = 05 - 10 (0.20 - 0.39)

10 - 15 (0.40 - 0.59)

15 - 20 (0.60 - 0.79)
Korte behuizing D  = 1

20 - 25 (0.80 - 0.98)

24.75 30.1

Status indicator

22.1
2 X 7.66

Kontakt voor 
elektronische sleutel

157.7

Sluitlip
132.8149.5

17.2

1.549.1

SC - 20 - 100  D  - 10*

D  Type montagehuis
0 Lang
1  Kort

Sluitlippen, RFID kaarten en sleutels apart bijbestellen.
* "10" weglaten voor sluiting zonder Southco logo.  
Gedetailleerde gebruiksaanwijzing wordt meegeleverd.

** MIFARE Classic, MIFARE Plus MIFARE DESFire zijn handelsmerken van NXP B.V. en 
worden onder licentie gebruikt. HID is een geregistreerd handelsmerk van HID Global. Alle afmetingen in mm; genoemde sterktewaarden zijn 

richtwaarden; technische wijzigingen voorbehouden.

• Geen bedrading nodig
• Werkt op batterij (3 AA)
• Werkt met MIFARE, DESFire 

en HID smart cards**
• Tot 20 gebruikerskaarten 

per slot
• Vertikaal of horizontaal 

toepasbaar
• Gatvoorbereiding  

25x150 mm
• Diverse sluitlippen voor 

vele toepassingen
• Stangensysteem leverbaar 

voor meerpuntsluitingen
• Tot 50.000 cycli op  

3 AA batterijen
• Hoofdsleutel met  

9V batterij voor  
elektrische vrijgave

• Eenvoudig te 
programmeren

Materiaal en 
oppervlaktebehandeling 
Behuizing compleet: V0 PC/ABS
Knop: gietzink
Schroef, ring: staal

“Self Contained” elektronisch sluitsysteem (SC)

Elektronische toegang (RFID uitvoering)



Bestelnummer sluiting (zonder sluitlip)

D  Selectie montagebehuizing

Deurdikte Type montagebehuizing

1 - 5 (0.04 - 0.19)
Lange behuizing D  = 05 - 10 (0.20 - 0.39)

10 - 15 (0.40 - 0.59)

15 - 20 (0.60 - 0.79)
Korte behuizing D  = 1

20 - 25 (0.80 - 0.98)

30.1

Status indicator

22.1 49.1

Kontakt voor elektronische sleutel

Sluitlip

157.7

17.2

1.5
(            )

SC-11-100 D
= 1(            )R

SC-12-100 D
= 2R

(            )
SC-10-100 D

= 0R

SC - 1 R  - 100  D  - 10*

D  Type montagehuis
0 Lang
1  Kort

R  Richting
0 Verticaal
1  Horizontaal, knop links
1  Horizontaal, knop rechts

Sluitlippen en sleutels apart bijbestellen. 
* "10" weglaten voor sluiting zonder Southco logo.
Gedetailleerde gebruiksaanwijzing wordt meegeleverd.

• Werkt op batterij (3 AA)
• Tot 20 unieke 

gebruikerscodes
• Vertikaal of horizontaal 

toepasbaar
• Gatvoorbereiding  

25x150 mm
• Diverse sluitlippen voor 

vele toepassingen
• Stangensysteem leverbaar 

voor meerpuntsluitingen
• Tot 50.000 cycli op  

3 AA batterijen
• Hoofdsleutel met  

9V batterij voor  
elektrische vrijgave

• Eenvoudig te 
programmeren

Materiaal en 
oppervlaktebehandeling 
Behuizing compleet: V0 PC/ABS
Knop: gietzink
Schroef, ring: staal
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Alle afmetingen in mm; genoemde sterktewaarden zijn 
richtwaarden; technische wijzigingen voorbehouden.

Elektronische toegang (versie met pincode)

“Self Contained” elektronisch sluitsysteem (SC)
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Montage Batterijhouder
(aan binnenzijde deur monteren;  
wordt standaard meegeleverd)

Bestelnummers elektronische sleutels (apart bestellen)

Bestelnummer Omschrijving

SC-A10-10 Programmeersleutel 
Voor registreren hoofdsleutels;  

met kopieerfunctie

SC-A20-10  Hoofdsleutel  
Voor programmeren van  

gebruikerscodes, gebruikers-
sleutels en RFID kaarten

SC-A30-10 Gebruikerssleutel Verschaft toegang

Bestelnummers RFID Kaarten (apart bestellen)

Bestelnummer Omschrijving

EA-C3-100 Kaart, RFID, 13.56MHz, MIFARE® Classic, 0.8 (0.03) dik**

EA-C3-100-9 Kaart, RFID, 13.56MHz, MIFARE® Classic, 0.8 (0.03) dik, logo**

EA-C3-101 Kaart, RFID, 13.56MHz, MIFARE® Classic, 0.8 (0.03) dik, sleufgat**

EA-C3-101-9 Kaart, RFID, 13.56MHz, MIFARE® Classic, 0.8 (0.03) dik, sleufgat, logo**

Bestelnummers sluitlip  
(apart bestellen)

Bestelnummer 
sluitlip

Materiaaldikte 
(mm)

SC-5000 42,5

SC-5002 40,5

SC-5004 38,5

SC-5006 36,5

SC-5008 34,5

SC-5010 32,5

SC-5012 30,5

SC-5014 28,5

SC-5016 26,5

SC-5018 24,5

SC-5020 22,5

SC-5022 20,5

SC-5024 18,5

SC-5026 16,5

SC-5028 14,5

SC-5030 12,5

SC-5032 10,5

SC-5034 8,5

SC-5036 6,5

SC-5038 4,5

SC-5040 2,5

SC-5042 0,5

Gedetailleerde gebruiksaanwijzing wordt meegeleverd.

** MIFARE en MIFARE Classic zijn handelsmerken van NXP B.V. en worden onder licentie gebruikt. 

50 (Aanbevolen afstand 
van hart slot tot zijkant frame)

Deur

Frame

Materiaaldikte
(gemeten vanaf 
voorzijde deur tot 
binnenkant frame)

57

49.1

25
18.548.5

68.5

152
(Draadlengte)

Klittenband

+0.3
0

150 +0.3
0

Deur voorbereiding
Deurdikte 1mm-25mm

Deur

Deur

Schroef M5 (2)

Schroef

Sluitlip

Draaibegrenzer

Montagebehuizing

Alle afmetingen in mm; genoemde sterktewaarden zijn 
richtwaarden; technische wijzigingen voorbehouden.

Hoe te bestellen 
•  Selecteer de juiste sluiting
•  Stel de materiaaldikte vast
•  Bestel sluitlippen separaat, 

afgestemd op de materiaaldikte
•  Bestel één programmeersleutel  

per project
•  Bestel zoveel hoofdsleutels als 

benodigd
•  Bestel zoveel  RFID kaarten of 

gebruikerssleutels als benodigd

Opmerking
Batterijhouder wordt meegeleverd;
Gebruikt 3 AA batterijen  
(niet meegeleverd).

“Self Contained” elektronisch sluitsysteem (SC)

Elektronische toegang


