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Alle afmetingen in mm; genoemde sterktewaarden zijn richtwaarden; technische wijzigingen voorbehouden.

Onkenhout & Onkenhout BV  • tel +31 (0)20 660 02 02  • fax +31 (0)20 690 42 46  • www.onkenhout.nl  • info@onkenhout.nl
Beluma nv  • tel +32 (0)53 60 63 70  • fax +32 (0)53 60 63 99    • www.beluma.be  • info@beluma.com

Telescoopgeleiders
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Bestelnummer 
per paar

kgmm

TR SL

4.6 x 5.3 TYP.

101.6

A

B

C

SL - 3.0

25.4

15.9 G

F

E

D

111.1

25.4

12.7

4.6 x 5.3 TYP.

9.5

35.3

SL:   Lengte geleider     W: Gewicht geleiders per paar in kg
TR:  Uitschuiflengte geleider    L: Belasting per paar
• Om de aangegeven maximale belasting te bereiken, dienen alle montageposities gebruikt te worden.
• Voor montage worden M4/4 mm schroeven aanbevolen, met een max. kophoogte van 2.5 mm en max. kop ø9.6 mm.

Geleiding 75%, belasting 50 kg, type 0201

•  Zeer smalle geleiders (breedte slechts 9,5 mm)
•   Optionele montagebeugels voor 19” behuizingen beschikbaar 
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 Geleiding:  
75%

Belasting per paar:  
tot 50 kg

Aantal cycli  
dynamische test

Maximale belasting 
horizontaal gemonteerd

Materiaal:  
verzinkt staal


