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Handgrepen

Alle afmetingen in mm; genoemde sterktewaarden zijn 
richtwaarden; technische wijzigingen voorbehouden.

11

Inklapbare handgreep (P9)

•	Inklapbaar	–	compact
•	Verborgen	montage
•	Frictie	voorkomt	rammelen

Materiaal en 
oppervlaktebehandeling

  
GREEP EN VOETSTUKKEN: aluminium, 
blank of zwart geanodiseerd

SPIL, MOEREN EN SLUITRINGEN: RVS, 
gepassiveerd

BUS: Nylon 

Technische	specificaties 
Max. statische belasting:  
Versie met binnendraad 600N 
Versie met buitendraad 400N

Montage	
Binnendraad: schroeven niet 
meegeleverd. Schroeflengte = 
paneeldikte + 5.

Max. aandraaimoment: 1,7 Nm

Buitendraad: max. paneeldikte 8,4. 
Zeskantmoeren meegeleverd.

Max. aandraaimoment: 11,5 Nm

Opbouw	bestelnummer

WERKELIJKE GROOTTE
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P9	-	 C 	 -	40		 -	M4	B			-	 1	F 	

F 	Oppervlaktebehandeling
1 blank geanodiseerd
5 zwart geanodiseerd

B 	Voetstuk
N Binnendraad
X  Buitendraad

C 	Hartafstand
040 Hartafstand 40
064 Hartafstand 64
096 Hartafstand 96
128 Hartafstand 128


