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Alle afmetingen in mm; genoemde waarden zijn richtwaarden; technische wijzigingen voorbehouden.

RVS

Toepasbaar 
in vrijwel alle 

materialen

H

LS

A

•	 Materiaal:		 Roestvaststaal	300	serie
•		 Oppervlaktebehandeling:		 Gepassiveerd	(ASTM	A380)
•		 Schroefdraad:		 Buitendraad	(ANSI	B1.1	2A	ANSI/ASME	B1.13M,6g)
•		 Specifiek	geschikt	voor	montage	dicht	bij	de	rand
•		 Sterk	bevestigingspunt	in	zeer	dunne	plaat	(vanaf	0,6	tot	1,2	mm)
•		 Het	is	mogelijk	om	verschillende	soorten	materialen	en	voorgelakte	en	verzinkte	plaat	

te	verbinden.	Bijvoorbeeld	kunststof	aan	metaal.
•		 Kan	worden	toegepast	in	rvs	plaat.	Geen	limiet	aan	hardheid	van	de	plaat.
•		 Inpersdraadeind	kan	voorafgaand	aan	het	beitsproces	geïnstalleerd	worden

PEM®
 

Afmetingen en toleranties

Bestelnummer

 SGPC-M2.5-8       8     

 SGPC-M2.5-10       10     

 SGPC-M2.5-12 M2,5 4,0   5 2,7 12 0,5 4,95 20,1 0,86 2546

 SGPC-M2.5-15       15     

 SGPC-M2.5-18       18     

 SGPC-M3-8       8     

 SGPC-M3-10       10     

 SGPC-M3-12       12     

 SGPC-M3-15 M3 4,5   6 2,8 15 0,6 5,45 21,8 1,35 2051

 SGPC-M3-18       18     

 SGPC-M3-20       20     

 SGPC-M3-25       25     

 SGPC-M4-8       8     

 SGPC-M4-10       10     

 SGPC-M4-12   0,6 -1,2   12     

 SGPC-M4-15       15     

 SGPC-M4-18 
M4 5,5

   
7 3,2

 18 
0,6 6,30 28,5 2,66 2396

 SGPC-M4-20       20     

 SGPC-M4-25       25     

 SGPC-M4-30       30     

 SGPC-M5-8       8     

 SGPC-M5-10       10     

 SGPC-M5-12       12     

 SGPC-M5-15       15     

 SGPC-M5-18 M5 6,5   8 3,5 18 0,6 7,45 35,6 5,96 3200

 SGPC-M5-20       20     

 SGPC-M5-25       25     

 SGPC-M5-30       30     

 SGPC-M5-35       35   

Draad-
soort

Gat-
diameter 

+0,08/-0,00

Plaatdikte
min.-max.

A 
max.1

Doordraai-
moment * 

(Nm)

Inpers-
kracht * 

(kN)

Gatafme- 
ting te 

monteren 
paneel 
+0,13

Uitdruk-
waarde * 

(N)

L 
+/- 0,4

S 
+/- 0,1

H 
ø 

+/- 0,25

*		 Waarden	in	1,0	mm	RVS	300	serie

1)		Schroefdraad	voldoet	aan	de	bovengenoemde	specificatie	tot	aan	afmeting	A	vermeerderd	met		2	x	de	spoed.

Inpersfelsdraadeinden
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Alle afmetingen in mm; genoemde waarden zijn richtwaarden; technische wijzigingen voorbehouden.PEM®
 

Inpersfelsdraadeinden

H

LS

A

•	 Materiaal:		 Roestvaststaal	300	serie
•		 Oppervlaktebehandeling:		 Gepassiveerd	(ASTM	A380)
•		 Schroefdraad:		 Buitendraad	(ANSI	B1.1	2A	ANSI/ASME	B1.13M,6g)
•		 Specifiek	geschikt	voor	montage	dicht	bij	de	rand
•		 Sterk	bevestigingspunt	in	zeer	dunne	plaat	(vanaf	0,6	tot	1,2	mm)
•		 Het	is	mogelijk	om	verschillende	soorten	materialen	en	voorgelakte	en	verzinkte	plaat	

te	verbinden.	Bijvoorbeeld	kunststof	aan	metaal.
•		 Kan	worden	toegepast	in	rvs	plaat.	Geen	limiet	aan	hardheid	van	de	plaat.
•		 Inpersdraadeind	kan	voorafgaand	aan	het	beitsproces	geïnstalleerd	worden

RVS

Toepasbaar 
in vrijwel alle 

materialen

Afmetingen en toleranties

Bestelnummer

  SGPC-M6-10       10     

 SGPC-M6-12       12     

 SGPC-M6-15       15     

 SGPC-M6-18       18     

 SGPC-M6-20 
M6 7,5 0,6 -1,2 9 3,9

 20 
0,7 8,30 42,3 9,19 3262

 SGPC-M6-25       25     

 SGPC-M6-30        30     

 SGPC-M6-35       35     

Draad-
soort

Gat-
diameter 

+0,08/-0,00

Plaatdikte
min.-max.

A 
max.1

Doordraai-
moment * 

(Nm)

Inpers-
kracht * 

(kN)

Gatafme- 
ting te 

monteren 
paneel 
+0,13

Uitdruk-
waarde * 

(N)

L 
+/- 0,4

S 
+/- 0,1

H 
ø 

+/- 0,25

*		 Waarden	in	1,0	mm	RVS	300	serie

1)		Schroefdraad	voldoet	aan	de	bovengenoemde	specificatie	tot	aan	afmeting	A	vermeerderd	met		2	x	de	spoed.

Stempel	felst	de	kraag	van	draadeind	om	de	plaat.

Draadsoort
Minimum 

randafstand 
t.o.v. center

         M2.5 3,9

         M3 4,3

         M4 4,9

         M5 5,5

         M6 6,2




