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Alle afmetingen in mm; genoemde sterktewaarden zijn richtwaarden; technische wijzigingen voorbehouden.

Inperspaneelbevestigers zijn 

ontwikkeld om op mechanische 

wijze snel schroefdraadelementen 

in metaal- en/of printplaat aan te 

brengen. 

Ze worden eenvoudig met een 

standaard pers in geboorde of 

gestanste gaten aangebracht 

door middel van een vloeiende 

persbeweging. 

Bij installatie in metaalplaat vloeit 

het materiaal in de ondersnijding 

onder de kop. Hierdoor vormt de 

inperspaneelbevestiger één geheel 

met het plaatmateriaal. 

Sterk bevestigingspunt in dunne 

metaalplaat

Groot assortiment. M3 t/m 

M6; montage in staal verzinkt, 

roestvaststaal en aluminium;  

voor plaatdikte vanaf 0,92 mm
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3 Onverliesbaar; servicevriendelijk

HOOFDSTUK 3.4

Inperspaneel-
bevestigers

Werking

1 2 3 4

PEM inperspaneelbevestigers 

herkent u aan de dimpel, die is

aangebracht op het schachteinde 

van de schroef.

Inperspaneelbevestigers

PEM®
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Afmetingen en toleranties

Bestelnummer
L1 

max.
P3 

+/-0,13
L2 

+/-0,64
P1 

nom.
P2 

nom.
L3 

+/-0,64

Inpers-
kracht 
(kN)*

Uitdruk-
waarde 

(N)*

H 
+/-0,25

D 
max.

Plaat-
dikte 
min.

Gat-
diam. 

+ 0,08/ 
-0,00

Draad-
soort

Inperspaneelbevestigers

•  Materiaal: Huls: Koolstofstaal
  Schroef: Gehard koolstofstaal
•  Oppervlaktebehandeling: Huls: Helder Nikkel op een dun koper laagje
  Schroef: Helder Nikkel op een dun koper laagje 
•  Schroefdraad: Buitendraad (ANSI B1.1 2A ANSI/ASME B1.13M, 6g)
•  Geschikt voor: Plaatstaal met een maximale hardheid van 60 Rockwell B
• Niet verend

STAAL 

* Waarden in 1,5 mm staalplaat
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