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Overslagsluitingen

Alle afmetingen in mm; genoemde sterktewaarden zijn 
richtwaarden; technische wijzigingen voorbehouden.

WERKELIJKE GROOTTE

WERKELIJKE
GROOTTE

Sluiting

Bestelnummer
S

Type Staal met zwarte poedercoating RVS

Met veer K2-3005-89 K2-3005-51 32        

Standaard K2-3001-89 K2-3001-51 32±0.2

Sluitplaat K4-2338-89 K4-2338-51

+1.7 
- 0.2

24

31

29

17
6.4

52

55
Gesloten

12

Sluitplaat
(optioneel)

6.4

33.5

1.3

19.1

Ø 4.2
2 plaatsen

1.6

Ø 4.5
2 plaatsen

19
48

Met verborgen veer

Standaard uitvoering

12.6±0.1

S

6.3±0.1

19.1±0.1

Ø 4.5±0.1
2 Plaatsen

Ø 4.2±0.1
2 Plaatsen

24

31

29

17

6.4

52

55
Gesloten

12

Sluitplaat
(optioneel)

6.4

33.5

1.3

19.1

Ø 4.2
2 plaatsen

1.6

Ø 4.5
2 plaatsen

18
47

Design rotatiesluiting

• "Lift and turn"  bediening
• Consistente sluitkracht

Materiaal en 
oppervlaktebehandeling
RVS of staal, zwarte poedercoating

Richtlijnen van productsterkten
Staal: 
Maximale werkbelasting: 1230N

RVS:
Maximale werkbelasting: 845N

Gebruikstemperaturen: -40°C tot 80°C

Installatie instructies
Bevestig de sluiting en de sluitplaat 
met Ø 4mm blindklinknagels of M4 
schroeven (niet meegeleverd). 

Opmerking
Verborgen veer:
Ideaal voor toepassingen die onder-
hevig zijn aan schokken en trill-
ingen. Compenseert tot 1,7mm voor 
onregelmatigheden bij montagegaten, 
paneelvariaties en pakkingen. Tevens 
wordt er een extra tolerantie m.b.t. 
uitwijking van 2,3mm gecreëerd. 

Bestelnummer
Zie tabel
Bestel sluiting en sluitplaat separaat. 


