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Vrijdraaiende scharnieren

54-7-3000 200 x 40
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Bestelnummer A B C S Materiaal

250203 25.4 76.2 3.2 3.2 polypropyleen, wit

250123 25.4 76.2 3.2 3.2 polypropyleen, zwart

•  Temperatuurbestendigheid van -40°C tot +80°C
•  Montage met POP-nagels of schroeven
•  Uitstekend bestand tegen olie, oplosmiddelen, zeewater en de meeste chemische stoffen
•  Treksterkte 180 N/cm
•  Zeer goed bestand tegen materiaalmoeheid
• Ook leverbaar in grijs (op aanvraag)
• Geen speling

•  Temperatuurbestendigheid van -40°C tot +80°C
•  Montage met POP-nagels of schroeven
•  Uitstekend bestand tegen olie, oplosmiddelen, zeewater en de meeste chemische stoffen
•  Treksterkte 180 N/cm
•  Zeer goed bestand tegen materiaalmoeheid
• Ook leverbaar in grijs (op aanvraag)
• Geen speling

54-7-3003 200 x 40
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Bestelnummer A B C F G S Materiaal

250204 38.1 25.4 2 15.9 28.6 3.43 polypropyleen, wit

250119 38.1 25.4 2 15.9 28.6 3.43 polypropyleen, zwart

250205 50.8 38.1 3.17 22.2 33.3 3.43 polypropyleen, wit

250120 50.8 38.1 3.17 22.2 33.3 3.43 polypropyleen, zwart

Kunststof

Beschrijving Voor vlakke panelen en aluminium profielen.  
Verschillende scharnierbladen te combineren.

Materiaal Scharnierblad: Aluminium
Pen: RVS

Nabehandeling Geanodiseerd
Bevestiging Aan de voorzijde, met verzonken kopschroeven 
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Bestelnummer Scharnierblad A [mm] B [mm] C [mm] Gewicht [g] FAmax [N] FRmax [N]

230887 20 14,5 22,0 Ø 5,3 15,0 150 100

230560 30 19,5 32,0 Ø 6,4 20,0 150 100

230561 40 25,0 42,0 Ø 6,4 25,3 150 100

230562 45 27,0 47,0 Ø 6,4 28,0 150 100

230577 Pen - - - 12,0 - -

230563 Afdekkap - - - 0,15 - -
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Vrijdraaiende scharnieren

•  Temperatuurbestendigheid van -40°C tot +80°C
•  Montage met POP-nagels of schroeven
•  Uitstekend bestand tegen olie, oplosmiddelen, zeewater en de meeste chemische stoffen
•  Treksterkte 180 N/cm
•  Zeer goed bestand tegen materiaalmoeheid
• Ook leverbaar in grijs (op aanvraag)
• Vrijdraaiend

Kunststof
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Bestelnummer A B C E F G H S Materiaal

250206 88.9 88.9 6.35 71.4 54 73 6 polypropyleen, wit

250124 88.9 88.9 6.35 71.4 54 73 6 polypropyleen, zwart

250207 101.6 101.6 6.35 79.4 54 83.4 27.8 8 polypropyleen, wit

250125 101.6 101.6 6.35 79.4 54 83.4 27.8 8 polypropyleen, zwart

Beschrijving Geschikt voor panelen en aluminium profielen
Materiaal Scharnierblad: Nylon PA, glasvezelversterkt 

Pen: RVS
Kleur Zwart
Bevestiging Aan de voorzijde, met behulp van M4 verzonken kopschroeven 
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Bestelnummer Gewicht [g] FAmax [N] FRmax [N]

230135 7,5 200 400

Beschrijving Geschikt voor vlakke panelen en aluminium profielen
Materiaal Scharnierblad: Nylon PA, glasvezelversterkt 

Pen: RVS
Kleur Zwart
Bevestiging Aan de voorzijde, met behulp van M6 lens- of cilinderkopschroeven 
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Bestelnummer Gewicht [g] FAmax [N] FRmax [N]

230602 7,5 300 500


