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Alle afmetingen in mm; genoemde waarden zijn richtwaarden; technische wijzigingen voorbehouden.

Verborgen scharnieren

Bestelnummer A B C D E Uitvoering Materiaal/nabehandeling

250752 300 44.1 1.5 3 12.5 Versie A - ongeboord RVS 304, blank

250751 600 44.1 1.5 3 12.5 Versie A - ongeboord RVS 304, blank

•  Volledig verborgen montage
•  Grote openingshoek van 120°
•  Geschikt voor zware toepassingen
•  Bijzonder geschikt voor de medische, transport en voedselverwerkende industrie
 

•  Aanbevolen klinknagels van 4,2 mm diameter gaten (deurzijde)
•  Aanbevolen zelftappende schroeven voor 12,2 mm diameter gaten (frame zijde)
 

Pianoscharnier met gezette bladen 120° opening - geboord

Pianoscharnier met gezette bladen 120° opening
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Bestelnummer A B C D E G H Uitvoering Materiaal/nabehandeling

250749 300 44.1 1.5 3 12.5 160 70 Versie A - geboord RVS 304, blank

250750 600 44.1 1.5 3 12.5 160 60 Versie A - geboord RVS 304, blank
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Alle afmetingen in mm; genoemde waarden zijn richtwaarden; technische wijzigingen voorbehouden.

Verborgen scharnieren

Bestelnummer A B C D E Uitvoering Materiaal/nabehandeling

250748 300 54.1 1.5 3 12.5 Versie B - ongeboord RVS 304, blank

250747 600 54.1 1.5 3 12.5 Versie B - ongeboord RVS 304, blank

•  Aanbevolen klinknagels van 4,2 mm diameter gaten (deurzijde)
•  Aanbevolen zelftappende schroeven voor 12,2 mm diameter gaten (frame zijde)
 

Pianoscharnier met gezette bladen 120° opening - geboord

Pianoscharnier met gezette bladen 120° opening
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Bestelnummer A B C D E G H J K L Uitvoering Materiaal/nabehandeling

250746 300 54.1 1.5 3 12.5 160 30 80 70 160 Versie B - geboord RVS 304, blank

250745 600 54.1 1.5 3 12.5 260 40 130 60 160 Versie B - geboord RVS 304, blank
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