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Alle afmetingen in mm; genoemde waarden zijn 
richtwaarden; technische wijzigingen voorbehouden.

Verborgen sluitingen
Verborgen paneelsluiting met microschakelaar (C3)

K

•	Verborgen	sluiting	met	
dichthoudstand

•	Verschillende	
uittrekkrachten	te	kiezen	
(max.	4,4	kg)

•	Sluiting	is	bestand	
tegen	trillingen	en	is	
corrosiebestendig

•	Zijmontage	tegen	de	plaat

Materiaal	en	
oppervlaktebehandeling
 PC/ABS, zwart en  
glasvezelversterkt Nylon, zwart 

Specificaties	
Gebruikstemperatuur:  
-40°C tot 60°C 
Ontvlambaarheidklasse: UL94-V0

Montage	
Maximaal aandraaimoment 
montageschroeven (niet meegeleverd): 

Sluiting 1,1 Nm

Sluitplaat 2,8 Nm

Monteer de sluitplaat met de indicator 
(pijl) in de richting van de pal (sluiting). 
De sluitplaat kan nog versteld worden 
voor een correcte uitlijning.

Opmerkingen	
Dit product is specifiek ontworpen  
voor gebruik als een mechanische 
sluiting met een elektrische 
schakelaar. De schakelaar is bedoeld 
om een indicatielamp te schakelen 
of als niet veiligheidsgerelateerde 
schakelaar. Dus niet te gebruiken  
als interlock. De bescherming over de 
stekkers is slechts voor bescherming 
tijdens transport. Gebruik een 
trekontlasting op de draden.

Minimale afstand van het frame  
(of vlak waarop de sluiting  
is gemonteerd) tot het  
scharnierpunt is 150 mm.

Bestelnummer	
Zie tabel
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WERKELIJKE GROOTTE

Uittrekkracht Kleur	veer Bestelnummer

13 N Blauw C3-1803

22 N Zilver C3-1805

44 N Zwart C3-1810

Nul

Gesloten

Open

Twee gaten Ø 3,3  
voor schroeven (M3) 
of klinknagels
(Ø 3mm)

+0.1
- 0

   40.6 +0.3
- 0

0±0.2

Hartlijn 
gaten 
sluiting

15.7       of voor 
              verstelbaarheid 
              (zie opmerking) 
24.7     

+0.1
- 0
+0
- 0.3

Frame

Ø 4.3
2 gaten voor 
schroeven (M4) 

+0.1
- 0

55±0.5

Hartlijn gaten 
sluitplaat

Deur
      7 +0

- 0.3
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Bij spanningen hoger dan 50V moeten inductieve 
belastingen worden vermeden.

Schakelaar: subminiatuur VDE, UL goedgekeurd. 
Schakelaar voorzien van platte stekkers. 
Max. 250VAC. Max. wisselstroom: 6A. 
Zie onderstaande grafiek voor DC weerstandsbelasting. 
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THIS PRODUCT IS SPECIFICALLY DESIGNED TO BE USED AS A MECHANICAL GRABBER CATCH WITH AN 
ELECTRIC SWITCH.  THE SWITCH IS DESIGNED TO OPERATE AN INDICATOR LIGHT OR FORM PART OF A 
NON-SAFETY RELATED LOGIC CIRCUIT.  NOT DESIGNED FOR USE AS A SAFETY INTERLOCK.
TERMINAL COVER IS USED FOR PROTECTION DURING SHIPPING ONLY.  USE STRAIN RELIEF ON WIRES.
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Opmerking: De tweede afmeting van de gatafstand 
wordt gebruikt bij het monteren in de sleufgaten van  
de sluiting. Hierdoor is er een mate van verstelbaarheid. 

Rechter	zijmontage	afgebeeld
Sluiting en sluitplaat omkeren  
voor montage aan linkerkant


