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Voormontage trekontlasters voor ronde kabels, IP 65-68

Kabeltrekontlasters

• Bevestigt, isoleert en beschermt.

• Zeer vlak design.

• Membraanstop uit Santopreen™ beschermt tegen vloeistoffen, conform IP 65, IP 66, IP 67, IP 68.

• Eenvoudige klik-in montage van één kant, ook op moeilijk bereikbare plaatsen.

• Voormontage op de kabel mogelijk. 

• De montage gebeurt met een speciaal ontwikkelde montagetang of een standaard buissleutel (10 inch) in 
combinatie met de meegeleverde adapter.

* RAL 7035

RoHS conform

Binnendeel: PA 6.6
Buitendeel: TPE

-20°C tot +100°C

UL-keur

UL 94V-0, TPE
UL 94-V-2, PA 6.6

CSA-keur cULus-keur

Voordelen:

IP 65, IP 66
IP 67, IP 68

DC

Bestelnummer Kleur Kabeldiameter Plaatdikte
Montagegat- 

diameter

Onderdeelafmetingen

(C) (D)

206600 Zwart 7,1 - 8,4 0,8 - 2,4 22,2 32,8 25,1

206601 Zwart 7,1 - 8,4 2,4 - 4,8 22,2 32,8 25,1

206602 Zwart 8,4 - 11,2 0,8 - 2,4 22,2 32,8 25,1

206603 Zwart 8,4 - 11,2 2,4 - 4,8 22,2 32,8 25,1

206604 Wit 7,1 - 8,4 0,8 - 2,4 22,2 32,8 25,1

206605 Wit 7,1 - 8,4 2,4 - 4,8 22,2 32,8 25,1

206606 Wit 8,4 - 11,2 0,8 - 2,4 22,2 32,8 25,1

206607 Wit 8,4 - 11,2 2,4 - 4,8 22,2 32,8 25,1

206608 Lichtgrijs* 7,1 - 8,4 0,8 - 2,4 22,2 32,8 25,1

206609 Lichtgrijs* 7,1 - 8,4 2,4 - 4,8 22,2 32,8 25,1

206610 Lichtgrijs* 8,4 - 11,2 0,8 - 2,4 22,2 32,8 25,1

206611 Lichtgrijs* 8,4 - 11,2 2,4 - 4,8 22,2 32,8 25,1
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Voormontage trekontlasters voor ronde kabels, IP 65-68

Kabeltrekontlasters

Bestelnummer 
gereedschap

Overig Geschikt voor de montage van

206612 Montagetang Trekontlasters

Adapter * - gekoppeld/verbonden aan de VPE

* Adapter compatibel met een 10-inch tang

Montagebeschrijving

Nylon adapter

Adapter op 
de tang plaatsen

1 2 3

6

Afdekkap 
verwijderen

Met pen of 
schroevendraaier 
doorboren

2A: Kabel door de 
doorvoertule leiden

2B: Kliksluiting verwijderen

Uitsparing

Kliksluiting in de
uitsparing plaatsen

Plaats de 
kabelmontage 
in het paneel

54

0

00

0
Stel de grijperstop 
met het verstelwiel in

Verstelwiel

Voor het succesvol 
Crimpen moet de 
onderste klemkaak 
contact met het 
verstelwiel maken.


