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Scharnieren - positiecontrole 
Constante frictie (ST)

WERKELIJKE
GROOTTE

1.5

5.5Ø 47

3.5 3.5

Bestelnummer Statisch moment

ST-4A-3S-33 0.034 Nm

1.47±0.01

5.5

Min. 6.35

Ø 4.0±0.01

3.7±0.1

2 x R 0.4

3.5

3.5

Radiaal

•	Consistente	en	
gelijkmatige werking

•	Extreem	compact,	
geschikt voor de kleinste 
toepassingen

•	Geen	afstelling	nodig

Materiaal en 
oppervlaktebehandeling
Aluminium, zink legering en staal, 
naturel

Richtlijnen	van	productsterkten
Radiale belasting:
Maximale statische belasting: 
200 N

Duurtest:
Na 20.000 cycli binnen  
0,023 Nm van het opgegeven 
statisch moment

Bestelnummer
Zie tabel

Alle afmetingen in mm; genoemde waarden zijn richtwaarden; technische wijzigingen voorbehouden.
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Scharnieren - positiecontrole 
Constante frictie (ST)

9

8

7.8

9

15

0.5 Max.

7

15

2

31.7

4 x Ø 3.05

Beide zijden verzonken
Ø 5.1 2diep

8

3

Te
gengestelde beweging

Vo
or

waartse beweging

Teg
engestelde beweging

Vo
or

waartse beweging

Symmetrisch	moment	type

Bestelnummer
Statisch moment (heen en terug) Nm

Type	A Type	B

ST-7A-30SA-33 ST-7A-30SB-33 0.34

ST-7A-40SA-33 ST-7A-40SB-33 0.45

ST-7A-50SA-33 ST-7A-50SB-33 0.56

Asymmetrisch	moment	type

Bestelnummer Statisch moment Nm

Type	A Type	B Heen Nm Terug Nm

ST-7A-40FA-33 ST-7A-40FB-33 0.45 0.27

ST-7A-50FA-33 ST-7A-50FB-33 0.56 0.37

ST-7A-60FA-33 ST-7A-60FB-33 0.68 0.41

ST-7A-40RA-33 ST-7A-40RB-33 0.27 0.45

ST-7A-50RA-33 ST-7A-50RB-33 0.34 0.56

ST-7A-60RA-33 ST-7A-60RB-33 0.41 0.68

9±0.1

4 x 
Ø 3.1±0.1

16

8±0.1

7.8±0.19±0.1

Scharnier
centrumlijn

Axiaal

Radiaal

WERKELIJKE
         GROOTTE

Type	A Type	B

•	Gelijkmatige	en	
spelingsvrije	werking

•	Inbouwvriendelijk	
ontwerp	voor	hoog	
moment in minimale 
ruimte

•	Constante	frictie,	geen	
afstelling	nodig

Materiaal en 
oppervlaktebehandeling
Zink legering en staal, naturel

Richtlijnen	van	productsterkten
Radiale belasting:
Maximale statische belasting: 
400 N

Axiale belasting:
Maximale statische belasting: 
300 N

Duurtest:
Na 20.000 cycli binnen 20% van 
het opgegeven statisch moment

Installatie	instructies
1.  Scharnier monteren met  

No. 4 inbusbout* 
2.  Voor de juiste werking moet 

telkens een combinatie van type 
A en type B gemonteerd worden.

 
*   Let op: dit is een Amerikaanse 

maat. De kop van een  
M3 inbusbout past niet.

Symmetrisch scharnier
Scharnier waarbij de weerstand 
(frictie) in beide bewegings- 
richtingen gelijk is. 

Asymmetrisch	scharnier
Scharnier waarbij de weerstand 
(frictie) verschilt per bewegings-
richting. Twee mogelijkheden:
-  Meer weerstand bij het openen  

en minder weerstand bij het 
sluiten (F).

-  Minder weerstand bij het openen 
en meer bij het sluiten (R).

Alle afmetingen in mm; genoemde waarden zijn richtwaarden; technische wijzigingen voorbehouden.
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Scharnieren - positiecontrole 
Constante frictie (ST)

Symmetrisch	moment	type

Bestelnummer
Statisch moment (heen en terug) Nm

Type	A Type	B

ST-10A-80SA-33 ST-10A-80SB-33 0.90

ST-10A-120SA-33 ST-10A-120SB-33 1.36

ST-10A-160SA-33 ST-10A-160SB-33 1.81

ST-10A-200SA-33 ST-10A-200SB-33 2.26

Asymmetrisch	moment	type

Bestelnummer Statisch moment Nm

Type	A Type	B Heen Nm Terug Nm

ST-10A-120FA-33 ST-10A-120FB-33 1.36 0.81

ST-10A-160FA-33 ST-10A-160FB-33 1.81 1.08

ST-10A-200FA-33 ST-10A-200FB-33 2.26 1.36

ST-10A-120RA-33 ST-10A-120RB-33 0.81 1.34

ST-10A-160RA-33 ST-10A-160RB-33 1.08 1.84

ST-10A-200RA-33 ST-10A-200RB-33 1.36 2.26

WERKELIJKE GROOTTE

16

25.4
4 x Ø 4.2 door gat
2 x verzonken gaten Ø 7.6   5 diep

11

10

5.5

43.8

10

L
4.7

15.8

13

18

15.9

Te
gengestelde beweging

Vo
or

waartse beweging

Te
gengestelde beweging

Vo
or

waartse beweging

10±0.1

11±0.1

4 x 
Ø 4.2±.1

13±0.1

15.8±0.116±0.1

Axiaal

Radiaal

Type	A Type	B

•	Gelijkmatige	en	
spelingsvrije	werking

•	Inbouwvriendelijk	
ontwerp	voor	hoog	
moment in minimale 
ruimte

•	Constante	frictie,	 
geen	afstelling	nodig

Materiaal en 
oppervlaktebehandeling
Zink legering en staal, naturel

Richtlijnen	van	productsterkten
Radiale belasting:
Maximale statische belasting: 
500 N

Axiale belasting:
Maximale statische belasting: 
1000 N

Duurtest:
Na 20.000 cycli binnen 20% van 
het opgegeven statisch moment

Installatie	instructies
1.  Scharnier monteren met  

M4 inbusbout
2.  Voor de juiste werking moet 

telkens een combinatie van type 
A en type B gemonteerd worden.

Symmetrisch scharnier
Scharnier waarbij de weerstand 
(frictie) in beide bewegings- 
richtingen gelijk is. 

Asymmetrisch	scharnier
Scharnier waarbij de weerstand 
(frictie) verschilt per bewegings-
richting. Twee mogelijkheden:
-  Meer weerstand bij het openen 

en minder weerstand bij het 
sluiten (F).

-  Minder weerstand bij het openen 
en meer bij het sluiten (R).

Alle afmetingen in mm; genoemde waarden zijn richtwaarden; technische wijzigingen voorbehouden.
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Scharnieren - positiecontrole 
Constante frictie (ST)

Symmetrisch	moment	type

Bestelnummer Statisch  
moment 
(heen en 

terug) Nm
Type	A Type	B

ST-12A-120SA-33 ST-12A-120SB-33 1.4

ST-12A-200SA-33 ST-12A-200SB-33 2.3

ST-12A-280SA-33 ST-12A-280SB-33 3.2

ST-12A-360SA-33 ST-12A-360SB-33 4.1

Asymmetrisch	moment	type

Bestelnummer Statisch moment Nm

Type	A Type	B Heen Nm Terug Nm

ST-12A-200FA-33 ST-12A-200FB-33 2.3 1.5

ST-12A-280FA-33 ST-12A-280FB-33 3.2 2.2

ST-12A-360FA-33 ST-12A-360FB-33 4.1 2.8

ST-12A-440FA-33 ST-12A-440FB-33 5 3.4

ST-12A-200RA-33 ST-12A-200RB-33 1.5 2.3

ST-12A-280RA-33 ST-12A-280RB-33 2.2 3.2

ST-12A-360RA-33 ST-12A-360RB-33 2.8 4.1

ST-12A-440RA-33 ST-12A-440RB-33 3.4 5

WERKELIJKE GROOTTE

16

25.4

2 x 
Ø 4.2
Beide zijden verzonken
Ø 8  4.2  diep

12

12
5

50.9

12.7

4.7

11.1

2 x Ø 4.2 

15

Te
gengestelde beweging

Vo
or

waartse beweging

Te
gengestelde beweging

Vo
or

waartse beweging

12±0.1

4 x
Ø 4.2±0.1

27

15±0.1

11.05±0.116±0.1

Scharnier centrumlijn

Axiaal

Radiaal

Type	A Type	B

•	Gelijkmatige	en	 
spelingsvrije	werking

•	Inbouwvriendelijk	
ontwerp	voor	hoog	
moment in minimale 
ruimte

•	Constante	frictie,	geen	
afstelling	nodig

Materiaal en
oppervlaktebehandeling
Zink legering en staal, naturel

Richtlijnen	van	productsterkten
Radiale belasting:
Maximale statische belasting: 
1000 N

Axiale belasting:
Maximale statische belasting: 
1200 N

Duurtest:
Na 20.000 cycli binnen 20% van 
het opgegeven statisch moment

Installatie	instructies
1.  Scharnier monteren met  

M4 inbusbout
2.  Voor de juiste werking moet 

telkens een combinatie van type 
A en type B gemonteerd worden.

Symmetrisch scharnier
Scharnier waarbij de weerstand 
(frictie) in beide bewegings- 
richtingen gelijk is. 

Asymmetrisch	scharnier
Scharnier waarbij de weerstand 
(frictie) verschilt per bewegings-
richting. Twee mogelijkheden:
-  Meer weerstand bij het openen  

en minder weerstand bij het 
sluiten (F).

-  Minder weerstand bij het openen 
en meer bij het sluiten (R).

Alle afmetingen in mm; genoemde waarden zijn richtwaarden; technische wijzigingen voorbehouden.


