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Beluma nv  • tel +32 (0)53 60 63 70  • www.beluma.be  • info@beluma.be

Alle afmetingen in mm; genoemde waarden zijn richtwaarden; technische wijzigingen voorbehouden.

Inpersmoeren

•	 Materiaal:	 Gehard	roestvaststaal
•	 Oppervlaktebehandeling:	 Gepassiveerd	(ASTM	A380)	
•	 Schroefdraad:	 Binnendraad	(ANSI	B1.1	2B	ANSI/ASME	B1.13M,	6H)
•	 Geschikt	voor:	 	(Roestvast)staalplaat	met	een	maximale	hardheid	van		

90	Rockwell	B

GEHARD RVS

Voor in RVS

*	Waarden	in	RVS	304

PEM®
 

Bestelnummer
Draad-
soort

Gatdiam. 
+0,08/-0,00

Min.  
plaat dikte

Afmetingen en toleranties

 
Inpers-
kracht * 

(kN)

 
Doordraai- 
moment * 

(Nm)

 
Uitdruk-
waarde * 

(kN)

D  
ø 

max.

H  
ø 

+/-0,25

P

+/-0,25

L

max.

SP-M2-1 M2

4,22

1,0

4,20 6,35 1,5

0,97 40 1,9 0,73
SP-M2,5-1 M2,5

SP-M3-0

M3

0,8 0,77

35-45

1,6 0,58

SP-M3-1 1,0 0,97 1,9 0,73

SP-M3-2 1,4 1,38 2,0 1,29

SP-M4-0

M4 5,41

0,8

5,38 7,87

2,0

0,77

40-49

3,4 0,65

SP-M4-1 1,0 0,97 4,2 0,80

SP-M4-2 1,4 1,38 5,1 1,60

SP-M5-0

M5 6,35

0,8

6,33 8,64

0,77

42-51

4,0 0,80

SP-M5-1 1,0 0,97 5,1 1,03

SP-M5-2 1,4 1,38 6,8 1,78

SP-M6-1
M6 8,75

1,4
8,73 11,18 4,08

1,38
60

17,0 2,00

SP-M6-2 2,29 2,21 19,0 2,60

SP-M8-1
M8 10,50

1,4
10,47 12,7 5,47

1,38 66 19,0 2,10

SP-M8-2 2,29 2,21 66-80 23,0 4,50


