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Telescoopgeleiders
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Gesloten positie  
vlak ± 1.3  

76.2

19.1

*  Geen montagegat bij 9308-E4 met lengte 254,0 mm
†       Geen montagegat bij 9308-E4 met lengte 304,8 mm
† †   Geen montagegat bij 9308-E4 met lengte 558,8 mm
†††  Montagegat voor slotbout
†††† Referentie afmeting, geen montagegat

Geleiding 100%, belasting 272 kg, type 9308-E4

•  Vergrendeling in gesloten en geopende stand 
•  Bediening van de vergrendeling aan de voorzijde van de geleiders
•  Zeer groot bereik tot een lengte van 1524 mm
•   Geleiders worden per stuk geleverd en kunnen worden gecombineerd met de  

standaard 9301-E zonder vergrendeling
•  Optionele montagebeugels beschikbaar
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 Geleiding:  
100% 

Belasting per paar:  
tot 272 kg

Aantal cycli  
dynamische test

Materiaal:  
verzinkt staal
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SL:  Lengte geleider                              W:  Gewicht geleiders per stuk in kg    
TR:   Uitschuiflengte geleider     L:  Belasting per paar
*   Bestelnummer (L) voor een linkse uitvoering en (R) voor een rechtse uitvoering. 
**   De maximale belasting geldt per paar geleiders en is afhankelijk van de toepassing. 

• Voor montage worden M5/M6 schroeven aanbevolen, met een max. kophoogte van 4,8 mm en max. kop ø12,7 mm.
• Geleiders kunnen alleen verticaal worden toegepast i.v.m. het functioneren van de vergrendeling.

Montagebeugels

Bestel-
nummer 

per stuk (L)*

kgmm

199751
190064
199356
199221
199158
199096
190062
199160
190466
199089
199118
199161
190468
190022
199163
199242
199807
199120
199703
199258

254.0 254.0 103.1 128.5 147.6 166.6 152.4 209.6 228.6 1.22

1117.6 1117.6 966.7906.5 992.1 1011.2 1030.2 546.1 857.3 1016.0 1073.2 1092.2 5.49

272
272
272
272
272
272
272
267
264
261
258
256
253
248
237
228
218
204
196
182

1371.6 1371.6 127.0 190.5 368.3 520.7 1160.5 1220.8 1246.2 1265.2 - 235.0 - 958.9 1270.0 1327.2 1346.2 6.79

Bestel-
nummer 

per stuk (R)*

kgmm

199752
190065
199357
199098
199159
199097
190063
199165
190467
199090
199119
199143
190469
190018
199162
199246
199753
199042
199704
199259

254.0 254.0 103.1 128.5 147.6 166.6 152.4 209.6 228.6 1.22

1117.6 1117.6 966.7906.5 992.1 1011.2 1030.2 546.1 857.3 1016.0 1073.2 1092.2 5.49

272
272
272
272
272
272
272
267
264
261
258
256
253
248
237
228
218
204
196
182

1371.6 1371.6 127.0 190.5 368.3 520.7 1160.5 1220.8 1246.2 1265.2 - 235.0 - 958.9 1270.0 1327.2 1346.2 6.79

Geleiding 100%, belasting 272 kg, type 9308-E4


