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Afstandbedienbare sluitingen

Alle afmetingen in mm; genoemde waarden zijn 
richtwaarden; technische wijzigingen voorbehouden.

•	Verborgen	kliksluiting	voor	
het	openen	en	sluiten	van	
deuren	en	panelen

•	Zeer	compacte	afmetingen;	
eenvoudig	uit	het	zicht	in	te	
bouwen

•	Op	afstand	te	bedienen	
in	combinatie	met	
Bowdenkabels	en	
bedieners

•	Geïntegreerde	stootrubber	
elimineert	geluid	en	
trillingen

•	Robuuste	verborgen	
sluiting;	grote	sluitkracht	
met	lichte	bediening

Materiaal	en	
oppervlaktebehandeling
Staal: verzinkt of zink-nikkel, of
RVS 304: gepassiveerd 

Accessoires
Voor kabels en kabeltoebehoren zie 
sectie "Mechanische vrijgave" 
Kabelclip: R4-0-60784

Opmerkingen 
Vergrendeling
1-stap: de sluiting vergendelt in één 
keer volledig bij het sluiten.
2-stappen: de sluiting vergrendelt 
voor de veiligheid in 2 stappen. In de 
tweede stap is de sluiting volledig 
gesloten. 
Te combineren met een motor 
gedreven actuator voor elektronische 
bediening (zie "Actuator compact 
elektromechanisch (AC-EM)"

Bestelnummer	selectie

Verborgen kliksluiting mini, stootrubber, 1 of 2 stappen (R4-05)

WERKELIJKE
 GROOTTE

Handbediening

R4 - 05 - S I  - L  0 B - M

S Vergrendeling
2 1-stap
4 2-stappen

L   Hendel type
4 Handbediening
5 Afstandbedienbaar
9A iDirecte bediening  

(alleen bij materiaal opties M = 10, 15 en 77)

M   Materiaal
10 Staal, verzinkt
15 Staal, zwart zink-nikkel
20 RVS
77 Staal, zink-nikkel

B   Behuizing
1 Standaard
5 Geïntegreerde stootrubber 

I   Montage
0 4.5 doorlopend gat

2 M4 x 0.7 draad
3  4.5 doorlopend gat 

met montagebeugel
(alleen bij materiaal opties M = 10, 15 en 77)

21.2 
9.4

25.4 

46

10

Paneel2 x montage-
gaten

Trekrichting

Afstandbedienbaar

Directe bediening
(alleen stalen uitvoering)

21.2 
9.4

25.4 

46

10.9

Ø6.4

18.5

10

Paneel
2 x montage-
gaten

12.4

6.2

16.5

12.7 - 17

12.7

11

12.7

13.75
3X Ø6.5

46

2X R6 1020

Montagebeugel
(optioneel voor alle hendel types in staal)

12.7



2Onkenhout & Onkenhout BV  • tel +31 (0)20 660 02 02  • www.onkenhout.nl  • info@onkenhout.nl
Beluma nv  • tel +32 (0)53 60 63 70  • www.beluma.be  • info@beluma.be

Afstandbedienbare sluitingen

Alle afmetingen in mm; genoemde waarden zijn 
richtwaarden; technische wijzigingen voorbehouden.

•	Vangers	voor	verborgen	
kliksluiting	mini	(R4-05)

Materiaal	en	
oppervlaktebehandeling
Staal; zink-nikkel, verzinkt,  
zwart zink-nikkel of RVS

Verborgen kliksluiting mini, vangers (R4-05)

32

20

19

8

12.6 

26.5

24

Ø10 

8
2.5

 Ø6 

18.4 

28.2 

Zes-
kant

Sluitring
O-Ring

M5 X 0.8 
or 10-24 
draad

Kunststof vanger
(separaat bestellen)

Draadgevormde vangers
(separaat bestellen)

Vanger
(separaat bestellen)

 
Enkel gat bevestiging 

R4-90-0501-XX
Sleuf bevestiging 

R4-90-0502-XX

Ø 6

2X Ø 4.5
2X 13

38.124.5

15.9

29

38.1

Sleuf bevestigingEnkel gat bevestiging

Vangers

Bestelnummer Draad Materiaal

R4-90-0521-10 M5 X 0.8 Staal

R4-90-0521-20 M5 X 0.8 RVS

Bestelnummer

Kunststof vanger R4-0-61336

Draadgevormde	vangers

Bestelnummer Bevestiging Materiaal

R4-90-0501-10 Enkel gat Staal, verzinkt

R4-90-0501-15 Enkel gat Staal, zwart zink-nikkel

R4-90-0501-77 Enkel gat Staal, zink-nikkel

R4-90-0501-10 Sleuf Staal, verzinkt

R4-90-0501-15 Sleuf Staal, zwart zink-nikkel

R4-90-0501-77 Sleuf Staal, zink-nikkel


