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Afstandbedienbare sluitingen

Alle afmetingen in mm; genoemde waarden zijn 
richtwaarden; technische wijzigingen voorbehouden.

•	Verborgen	kliksluiting		
voor	het	openen	en	sluiten	
van	deuren	en	panelen

•	Compacte	afmetingen;	
eenvoudig	uit	het	zicht		
in	te	bouwen

•	Op	afstand	te	bedienen	in	
combinatie	met	Bowden-
kabels	en	bedieners

•	Geïntegreerde	
kabelmontagebeugel	voor	
klik-in	kabelsysteem

•	Geïntegreerde	stootrubber	
elimineert	geluid	en	
trillingen

•	Robuuste	sluiting;		
grote	sluitkracht	(13.000N)	
met	lichte	bediening

•	Voldoet	aan	norm		
EN	45545-3	E60	(alleen	
standaard	uitvoering)

•	Voldoet	met	montageplaat	
aan	norm	FMVSS	206	

Materiaal	en	
oppervlaktebehandeling
Staal, verzinkt
Staal, zink-nikkel (zwart en helder)
RVS, gepassiveerd

Accessoires
Voor vanger zie laatste pagina. 
Voor kabels en kabelclips zie  
sectie "Mechanische vrijgave"
Kabelclip onderbediening:  
R4-0-43922-2

Opmerkingen
De sluiting voldoet aan de norm 
FMVSS 206 in combinatie met de  
R4-38-101-10 montageplaat 
(separaat bestellen). 
Montageplaat aan "open" zijde  
van de sluiting monteren.

Verborgen kliksluiting, sluitkracht 13.000N,  
geïntegreerde stootrubber en kabelmontagebeugel (R4-30)

Onderbediening	met	kabelmontagebeugel	
(linkshandige bediening afgebeeld)

WERKELIJKE
GROOTTE

50

120.5

16.5(met stootrubber afgebeeld)
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Afstandbedienbare sluitingen

Alle afmetingen in mm; genoemde waarden zijn 
richtwaarden; technische wijzigingen voorbehouden.

Onderbediening
(linkshandige bediening afgebeeld)

WERKELIJKE 
GROOTTE

Paneel

Trekrichting

Vanger
(separaat bestellen)

77

17.2

2 x montagegaten

31.8

17.6 19.4

19

19

17.8

34.8

Ø 6.4

R4 - 30 - S I  - 50 B - M

S Vergrendeling & bediening
1 1-stap, rechtshandig
2 1-stap, linkshandig
3 2-stappen, rechtshandig
4 2-stappen, linkshandig

M  Materiaal
10 Staal, verzinkt
15 Staal, zwart zink-nikkel  
77 Staal, helder zink-nikkel
20 RVS

I Montage
0 Ø6.7 doorlopend gat
2 M6 x 1 draad

1  Behuizing
1 Standaard
2 Standaard met kabelmontagebeugel  
5 Geïntegreerde stootrubber
6 Geïntegreerde stootrubber en kabelmontagebeugel
7 Geintegreerde stootrubber en kabelmontagebeugel zonder veer

Verborgen kliksluiting, sluitkracht 13.000N,  
geïntegreerde stootrubber en kabelmontagebeugel (R4-30)

Bestelnummer	selectie
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Afstandbedienbare sluitingen

Alle afmetingen in mm; genoemde waarden zijn 
richtwaarden; technische wijzigingen voorbehouden.

•	Verborgen	kliksluiting		
voor	het	openen	en	sluiten	
van	deuren	en	panelen

•	Compacte	afmetingen;	
eenvoudig	uit	het	zicht		
in	te	bouwen

•	Op	afstand	te	bedienen	in	
combinatie	met	Bowden-
kabels	en	bedieners

•	Geïntegreerde	stootrubber	
elimineert	geluid	en	trillingen

•	Robuuste	sluiting;		
grote	sluitkracht	(13.000N)	
met	lichte	bediening

•	Voldoet	aan	norm		
EN	45545-3	E60	(alleen	
standaard	uitvoering)

•	Voldoet	met	montageplaat	
aan	norm	FMVSS	206	

Materiaal	en	
oppervlaktebehandeling
Staal, verzinkt
Staal, zink-nikkel (zwart en helder)
RVS, gepassiveered

Accessoires
Voor vanger zie laatste pagina. 
Voor kabels en kabelclips zie sectie 
"Mechanische vrijgave"
Kabelclip twee-puntsbediening:  
R4-0-43922
Kabelclip onderbediening (dubbele 
vrijgave): R4-0-43922-2

Opmerkingen
De sluiting voldoet aan de norm 
FMVSS 206 in combinatie met de  
R4-38-101-10 montageplaat 
(separaat bestellen). 
Montageplaat aan  
"open" zijde  
van de sluiting  
monteren.

Vergrendeling
1-stap: de sluiting vergendelt in  
één keer volledig bij het sluiten.
2-stappen: de sluiting vergrendelt voor 
de veiligheid in 2 stappen. In de tweede 
stap is de sluiting volledig gesloten.

Verborgen kliksluiting, sluitkracht 13.000N, dubbele vrijgave (R4-30)

Paneel		
voorbereiding

38.1±0.3

19.05±0.2

2 x Ø 7.8        +0.1
-0.0

2 x R7 R8
Min. 45˚

17

Paneel

Trekrichting

Vanger
(separaat bestellen)

77

Ø 6.4

11.4 

17.2

3.5 (.14)

35.7

19.4

19

19

24.6

77

17.6

R4 - 30 - S I  - L  0 B - M

S  Vergrendeling & bediening
1 1-stap, rechsthandig
2 1-stap, linkshandig
3 2-stappen, rechtshandig
4 2-stappen, linkshandig

L  Hendel type
3 Twee-puntsbediening
7 Dubbele vrijgave  

M  Materiaal
10 Staal, verzinkt
15 Staal, zwart zink-nikkel  
77 Staal, helder zink-nikkel
20 RVS

I  Montage
0 Ø6.7 doorlopend gat
2 M6 x 1 draad

1  Behuizing
1 Standaard
5 Geïntegreerde stootrubber

WERKRLIJKE 
GROOTTE

77

19.4

19

2 x montagegaten

19

17.8
35.7

Trekrichting

Trekrichting

Paneel

Vanger
(separaat bestellen)

               2 x Ø 6.4

22

11.4

5.5

11.716.9

7.4

17.2

Twee-puntsbediening	
(linkshandige bediening afgebeeld)

Bestelnummer	selectie

Dubbele	vrijgave
(linkshandige bediening afgebeeld)
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Afstandbedienbare sluitingen

Alle afmetingen in mm; genoemde waarden zijn 
richtwaarden; technische wijzigingen voorbehouden.

Vangers	(separaat bestellen)

Vanger

Bestelnummer Materiaal

R4-90-321-10 Staal

R4-90-321-20 RVS

Verborgen kliksluiting, vangers (R4-30)

Beschermde	vanger

Bestelnummer Materiaal

R4-90-1005-10 Staal

*Voldoet niet aan FMVSS 206

WERKELIJKE GROOTTE

16
Zeskant

Ø 28.7 Ø 12.7
Sluitring

O-ring

M10 x 1.5
draad

52.3

28.7

25.4
2.8

Vanger

33.3

Ø 12.7

27.3
53.5

57.5
11

20

2X 8.5
17

34


